
AEROPRIM 530 BASE SAND YELLOW 

물질안전보건자료

제품명

1. 화학제품과 회사에 관한 정보
:

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

AEROPRIM 530 BASE SAND YELLOW 

화학물질의 분류 및 표시 기준, 그리고 물질안전보건자료 10항 1절에 의거함

가.

나.

다.

SDS 관리 책임자 이메일
주소

: PSRA_PAMIERS@akzonobel.com

SDS code : 21530000B 

알려진 사용방법

권장되지 않는 사용방법

Professional use
산업용

기타 모든 용도

+33 (0)5 34 01 34 01
+33 (0)5 61 60 23 30

긴급전화번호 (근무시간과 함
께)

:

제품의 용도 : Solvent borne primer

공급자 정보

MAPAERO SAS
10, Avenue de la Rijole CS30098
09103 PAMIERS Cedex
France

2. 유해성·위험성
인화성 액체 - 분류 3
급성 독성 (경구) - 분류 4
피부 자극성 - 분류 2
심한 눈 손상성 - 분류 1
발암성 - 분류 1A
특정표적장기 독성 - 1회 노출 (마취작용) - 분류 3
특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 분류 1
수생환경 유해성 (급성) - 분류 1
수생환경 유해성 (만성) - 분류 1

유해성·위험성 분류 :

그림문자 :

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

가.

나.

이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 분류되었습니다.

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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2. 유해성·위험성
신호어 : 위험

유해·위험 문구 : H226 - 인화성 액체 및 증기.
H302 - 삼키면 유해함.
H315 - 피부에 자극을 일으킴.
H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴.
H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
H350 - 암을 일으킬 수 있음.
H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.
H410 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

예방조치 문구

예방 : P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P280 - (보호장갑, 보호의과 보안경또는안면보호구)를(을) 착용하시오.
P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
.
P273 - 환경으로 배출하지 마시오.
P260 - 증기를 흡입하지 마시오.
P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P264 - 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

대응 : P391 - 누출물을 모으시오.
P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적 조언 또는 치료를 받으십시오.
P304 + P312 - 흡입하면: 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P362 + P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P305 + P351 + P338 + P310 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가
능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.  즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받
으시오.

저장 : P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P403 + P235 - 저온으로 유지하시오.

폐기 : P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해
성·위험성

: 알려진 바 없음.다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량
물질/조제품 : 혼합물

성분명 식별자 %관용명

크롬산스트론티움 Strontium chromate, pure CAS: 7789-06-2 ≥25 - ≤30

크실렌 xylene CAS: 1330-20-7 ≥10 - ≤15

프로필렌 글리콜 메틸 에테르 1-methoxy-2-propanol CAS: 107-98-2 ≤10

소우프스톤 talc (non-asbestos form) CAS: 14807-96-6 ≤10

이산화 티타늄 Titanium dioxide CAS: 13463-67-7 ≤10

부탄올 butan-1-ol CAS: 71-36-3 ≤5

에틸 벤젠 ethylbenzene CAS: 100-41-4 ≤5

크롬산바륨 Barium chromate, pure CAS: 10294-40-3 ≤5

톨루엔 toluene CAS: 108-88-3 ≤5

포르말린 formaldehyde ...% CAS: 50-00-0 ≤5

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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3. 구성성분의 명칭 및 함유량
공급자의 현재 지식범위 및 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 유해한 것으로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는
추가 성분이 함유되어 있지 않음.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

즉시 의학적 치료를 받을 것.  의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  입을 물로 세척할
것.  의치를 하고 있다면 제거할 것.  물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면,
물을 조금 마시게 할 것.  노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므
로 그만둘 것.  의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토을 유도하지 말 것.  만약 구토
가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것.  화학적 화
상은 즉시 의사의 치료를 받을 것.  의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것
도 주지 말 것.  만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉
시 의료 조치를 받을 것.  기도 확보를 유지할 것.  옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과
같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.

즉시 의학적 치료를 받을 것.  의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  즉시 다량의 물로
가끔 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것.  콘택트 렌즈의 유무를 확인
하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것.  적어도 10분 동안 계속 세척할 것.  화학
적 화상은 즉시 의사의 치료를 받을 것.

즉시 의학적 치료를 받을 것.  의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  다량의 물로 오염
된 피부를 씻을 것.  오염된 의복 및 신발을 벗을 것.  오염된 옷을 벗기전에 옷을 물
로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오.  적어도 10분 동안 계속 세척할 것.  화
학적 화상은 즉시 의사의 치료를 받을 것.  의복은 재착용 전에 세탁할 것.  신발은
재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.

즉시 의학적 치료를 받을 것.  의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  신선한 공기가 있
는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.  흄(fumes)이 남아 있을
것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것
.  호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이
인공호흡 또는 산소 공급을 할 것.  구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위
험할 수 있음.  만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉
시 의료 조치를 받을 것.  기도 확보를 유지할 것.  옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과
같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.

4. 응급조치 요령
눈에 들어갔을 때

피부에 접촉했을 때

흡입

먹었을 때 :

:

:

:

응급 처치자의 보호 : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.  흄
(fumes)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호
흡보호구를 착용할 것.  구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있
음.  오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오.

기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료할 것.  많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을
취할 것.

특별 취급 : 특정한 치료법은 없음.

유해성 정보를 참조할 것.  (11항)

가.

나.

다.

라.

마.

5. 폭발·화재시 대처방법

화학물질로부터 생기는 특
정 유해성

인화성 액체 및 증기.  유출물이 하수도에 흘러 들어가면 화재나 폭발의 위험성이 있
음.  화재 및 과열시, 압력의 증가가 발생할 수 있고 부수적인 폭발 위험과 함께 용기
가 파열할 수 있음.  본 물질은 수생 생물에 매우 유독하며 장기적으로 영향이 지속
됨.  이 물질로 오염된 소화수가 다른 수로, 하수도, 배수구로 방출되는 것을 방지할
것.

분말화학소화제, 탄산 가스,  물분무 또는 포말을 사용할 것.

소화제

:

봉상주수(water jet)를 사용하지 말 것.

적절한 소화제 :

부적절한 소화제 :

가.

나.

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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5. 폭발·화재시 대처방법

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것.
인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.  위
험없이 할 수 있다면 화재현장으로부터 용기를 이동시킬 것.  화재에 노출된 용기를
냉온으로 유지하기 위해서는, 물 분무를 사용할 것.

연소시 발생 유해물질 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:
이산화탄소
일산화탄소
할로겐 화합물
금속 산화물

소방관은 적절한 보호 장비와  전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기
(SCBA)를  착용할 것.

화재 진압 시 착용할 보호
구 및 예방조치

:

:

소방관을 위한 구체적인
주의사항

:

다.

6. 누출 사고 시 대처방법

환경을 보호하기 위해 필요
한 조치사항

인체를 보호하기 위해 필
요한 조치 사항 및 보호구

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것.  누출 지역으로부터 용기를 이동할 것.  스파크
방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것.  유출물에 접근할 경우에는 풍상(風上)에서 행
할 것.  하수, 수로, 지하 또는 밀폐된 장소로 유입시키지 말 것.  유출물을 폐수처리
공장으로 보내거나 또는 다음과 같이 처리 할 것.  누출된 물질을 비인화성 흡착 물
질, 예를 들면 모래, 흙, 질석, 규조토로 흡착하여 용기에 담은 다음 현지 규정에 따
라 폐기할 것 (13항 참조).  인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.  오염 흡수 물
질은 누출 제품과 동일하게 유해함.  주: 비상 연락 정보는 1항, 폐기물 처리은 13항
을 참조하십시오.

:

: 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.  주
변지역을 벗어날 것.  필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을
것.  유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것.  모든 발화원을 차단할 것.  위험 지역에
는 불, 흡연 또는 불꽃을 금함.  증기나 미스트를 호흡하지 말 것.  충분히 환기할 것.
환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것.  적절한 개인 보호 장비를
착용할 것.

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할
것.  제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
수질오염물질.  만약 대량으로 누출되면 환경에 유해할 수 있음.  누출물을 모으시오
.

대량 누출 :

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것.  누출 지역으로부터 용기를 이동할 것.  스파크
방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것.  수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오.  비
수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오.  인
가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

소량 누출 :

정화 또는 제거 방법

가.

나.

다.

7. 취급 및 저장방법

방제 조치 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).  노출을 피할 것 - 사용 전에 전문
지시서를 입수할 것.  모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마
시오.  눈 또는 피부 또는 의복에 닿지 않도록 할 것.  증기나 미스트를 호흡하지 말
것.  섭취하지 말 것.  환경으로 배출하지 마시오.  환기가 충분한 장소에서만 사용할
것.  환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것.  충분한 환기가 되지 않
으면, 저장 장소 및 밀폐된 장소에 들어가지 말 것.  원래의 용기 또는 혼촉 가능한
재질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보
관할 것.  열, 스파크, 불꽃, 기타 발화원에서 떨어진 장소에서 보관 및 사용할 것.
방폭형의 전기장치(환기설비, 조명용구, 물질 취급 용구)를 사용할 것.  스파크가 발
생하지 않는 도구만을 사용하시오.  정전기 방지대책을 취할 것.  빈 용기가 제품 잔
류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음.  용기를 재사용하지 말 것.

:

가.

일반적 산업 위생에 관한
조언

: 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금
지됨.  작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것.  음식
물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것.  위생 방법에 관
한 추가 정보는 8항을 참조.

안전취급요령

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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7. 취급 및 저장방법

안전한 저장 방법(피해야
할 조건을 포함함)

해당 지역 규정에 따라 보관할 것.  격리되고 인가된 구역에 저장할  것.  건조하고
서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하
며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것.  잠금장치가 있
는 저장장소에 저장하시오.  모든 발화원을 제거할 것.  산화성 물질로부터 격리시킬
것.  용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것.  개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누
출을 방지를 위해 세워 보관할 것.  라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것.  적절한 봉
쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것.  취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관
물질을 확인하십시오.

:나.

크롬산스트론티움 고용노동부 (한국, 1/2020).
  TWA: 0.0005 mg/m³ 8 시간.

크실렌 고용노동부 (한국, 1/2020). [크실렌]
  STEL: 150 ppm 15 분.
  TWA: 100 ppm 8 시간.

프로필렌 글리콜 메틸 에테르 고용노동부 (한국, 1/2020).
  STEL: 150 ppm 15 분.
  TWA: 100 ppm 8 시간.

부탄올 고용노동부 (한국, 1/2020). 피부를 통해 흡
수
  TWA: 20 ppm 8 시간.

에틸 벤젠 고용노동부 (한국, 1/2020).
  STEL: 125 ppm 15 분.
  TWA: 100 ppm 8 시간.

크롬산바륨 고용노동부 (한국, 1/2020). [크롬(6가)화합
물]
  TWA: 0.01 mg/m³ 8 시간.

톨루엔 고용노동부 (한국, 1/2020).
  STEL: 150 ppm 15 분.
  TWA: 50 ppm 8 시간.

포르말린 고용노동부 (한국, 1/2020).
  TWA: 0.3 ppm 8 시간.

8. 노출방지 및 개인보호구

성분명 노출기준

위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하시오.
호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타
중요한 측면이 보장되도록 한다.

위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가
있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것.  접촉이 가능한 경우, 다음
보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면:  화
학물질 스플래쉬방지 고글 및/또는 안면 보호구.  흡입 위험이 존재하는 경우, 전면
호흡보호구가 대신 필요할 수 있음.

눈 보호

호흡기 보호 :

:

환경 노출 관리 : 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검
토되어야 한다.  어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 흄 세정기
(fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

적절한 공학적 관리 : 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것.  공정을 둘러 싸거나 국소 배기설비 또는 기타
공학적 관리설비를 사용하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장
또는 규정된 한도 이하로 유지할 것.  공학적 관리는 가스, 증기 또는 먼지 농도를 폭
발 한계 이내로 할 것.  폭발 방지 환기설비를 사용할 것.

제어 변수가.

나.

다. 개인 보호구

노출기준

The recommended mask and the minimum required protection factors depend 
on the specific activity, and are described in the paragraph “Exposure 
Scenario information” below.

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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8. 노출방지 및 개인보호구
손 보호 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는

내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것.  장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하
여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것.  장갑 물질에 대한 침
투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함.  여러 물질로 구
성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 없음.

:

신체 보호 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을
기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.  정전기로 인한 점화 위험이 있는
경우, 정전기 방지 보호의를 착용할 것.  정전기 방전에 따른 최선의 보호를 위해, 보
호복은 정전기 방지 전신보호복, 부츠 및 장갑을 포함해야 함.

:

이 화학 제품을 취급한 다음  작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하
기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것.  의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적
절한 기술을 사용해야 합니다.  오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것.  눈 세척 장소
와  안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

위생상 주의사항 :

노출 시나리오 정보 : Relevant Information from Exposure Scenario:

The following Operational Conditions and Risk Management Measures are to 
be respected:

During preparation and/or mixing of the product, loading of paint to the
application equipment, cleaning and/or maintenance of application equipment:

• Wear chemical resistant gloves with a minimum protection factor of 90%

During manual spraying of the product:

• Duration of treatment/exposure : maximum 6h/shift
• Use of a walk-in spray booth with negative pressure
• A Respiratory Protection Device (RPD) with APF 1000 or higher must be used,
the Work Related Protection factor (WPF) has to be verified to exceed 1000 for 
each worker whichever RPD is used.
• Use Chemical Resistant Gloves (tested to EN374) in combination with 
intensive management supervision controls and training (efficacy 99%)

During manual stripping of coatings with abrasive techniques (e.g. sanding,
deburring) and dust removal (cleaning of sanding/deburring area):

• Duration of treatment/exposure maximum 0.25h/shift
• Integrated LEV, humidity used to reduce dust (efficacy assumed to be 70%)
• A Respiratory Protection Device (RPD) with APF 40 or higher is used

During waste management of stripped paint or sealant:
• Duration of treatment/exposure max 1 hour/shift
• LEV with an efficiency of 78% or higher plus vacuum cleaner (efficiency 80% 
or higher)
• A Respiratory Protection Device (RPD) with APF 40 or higher is used

9. 물리화학적 특성
모든 성질에 대한 측정 조건은 달리 명시되지 않는 한 표준 온도 및 압력입니다.

외관가.

물리적 상태

녹는점/어는점

액체.

자료 없음.

독특한 냄새.냄새

pH

노란색.색

자료 없음. [DIN EN 1262]

자료 없음.냄새 역치

:

:

:

:

:

:

나.

다.

라.

마.

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023
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9. 물리화학적 특성
바. 끓는점, 초기 끓는점 및 끓

는 범위
: 자료 없음.

사. 인화점 : 밀폐식: 28℃ (82.4℉) [Pensky-Martens]

증기압

증발 속도 자료 없음.

:

:

인화성(고체, 기체) : 자료 없음.

인화 또는 폭발 범위의 상
한/하한

:

아.

자.

차.

카.

성분명

20˚C에서의 증기압 50˚C에서의 증기압

mm Hg kPa 방법 mm Hg kPa 방법

톨루엔 23.17 3.1

2-methylpropan-1-ol <12 <1.6 DIN EN 13016-2

ethylbenzene 9.3 1.2

1-methoxy-2-propanol 8.5 1.1

butan-1-ol <7.5 <1 DIN EN 13016-2

크실렌 6.7 0.89

포르말린 1 0.13

aluminium hydroxide <0.075 <0.01

triphenyl phosphite 0.00052 0.000069 EU A.4

트리메틸올프로판 0 0

용해도 :타.

증기밀도

자연발화 온도

해당 없음.n 옥탄올/물 분배계수

:

:

:

파.

거.

너.

수용해도 : 자료 없음.

성분명 ℃ ℉ 방법

1-methoxy-2-propanol 270 518

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy 280 - 470 536 - 878

Solvent naphtha (petroleum), light arom. 280 - 470 536 - 878

butan-1-ol 355 671 EU A.15

2-methylpropan-1-ol 415 779

포르말린 430 806

크실렌 432 809.6

ethylbenzene 432.22 810

triphenyl phosphite >400 >752 EU A.15

톨루엔 480 896

매체 결과

냉수 용해되지 않음 [OESO (TG 105)]

점도 동점도 (상온): 728 mm2/s (728 cSt) [DIN EN ISO 3219]
동점도 (40℃ (104℉)): 101 mm2/s (101 cSt) [DIN EN ISO 3219]

:

분해 온도 : 자료 없음.더.

러.

밀도 : 1.51 g/cm³ [DIN EN ISO 2811-1]하.

자료 없음.

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023
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9. 물리화학적 특성
머. 분자량 : 해당 없음.

입자 특성

중간 입자 크기 : 해당 없음.

10. 안정성 및 반응성

분해시 생성되는 유해물질

피해야 할 조건 발화원 (스파크 및 불꽃)에 가까이 하지 말 것.  용기를 압축, 절단, 용접, 납땜, 천공,
파쇄하지 말 것. 또한 열 및 발화원 가까이에 두지 말 것.

정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

제품은 안정함.화학적 안정성

다음 물질과 반응성 또는 혼합 불가:
산화 물질

:

:

:

피해야 할 물질 :

가.

나.

다.

라.

유해 반응의 가능성 : 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

11. 독성에 관한 정보

급성 독성

흡입 : 중추신경기능(CNS) 저하를 일으킬 수 있음.  졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

삼키면 유해함.  중추신경기능(CNS) 저하를 일으킬 수 있음.:먹었을 때

피부에 접촉했을 때 : 피부에 자극을 일으킴.

눈에 심한 손상을 일으킴.:눈에 들어갔을 때

가.

나. 건강 유해성 정보

과다 노출 징후/증상

피부에 접촉했을 때

먹었을 때

흡입 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
메스꺼움 또는 구토
두통
졸음/피로
부동성의 현기증/회전성의 현기증
무의식

이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
위통

이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
통증 또는 자극
홍조
수포/물집 이 발생 할 수 있음

:

:

:

눈에 들어갔을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
통증
눈물이 나옴
홍조

잠재적 급성 건강 영향

가능성이 높은 노출 경로
에 관한 정보

: 자료 없음.

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023
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11. 독성에 관한 정보

크롬산스트론티움 LC50 흡입 먼지와 연무 쥐 0.27 mg/l 4 시간
LD50 기관내 쥐 16.6 mg/kg -
LD50 경구 쥐 3118 mg/kg -

크실렌 LC50 흡입 기체. 쥐 6700 ppm 4 시간
LC50 흡입 기체. 쥐 5000 ppm 4 시간
LC50 흡입 기체. 쥐 6670 ppm 4 시간
LD50 복강내 마우스 1548 mg/kg -
LD50 복강내 마우스 1548 mg/kg -
LD50 복강내 쥐 2459 mg/kg -
LD50 경구 마우스 2119 mg/kg -
LD50 경구 쥐 4300 mg/kg -
LD50 경구 쥐 4300 mg/kg -
LD50 피하의 쥐 1700 mg/kg -

프로필렌 글리콜 메틸 에테
르

LC50 흡입 기체. 쥐 10000 ppm 5 시간

LD50 경피 토끼 13 g/kg -
LD50 복강내 쥐 3720 mg/kg -
LD50 정맥내 마우스 5300 mg/kg -
LD50 정맥내 토끼 1200 mg/kg -
LD50 정맥내 쥐 4200 mg/kg -
LD50 경구 마우스 11700 mg/kg -
LD50 경구 토끼 5700 mg/kg -
LD50 경구 쥐 6600 mg/kg -
LD50 피하의 토끼 5 g/kg -
LD50 피하의 쥐 7800 mg/kg -

부탄올 LC50 흡입 증기 쥐 24000 mg/m³ 4 시간
LD50 경피 토끼 3400 mg/kg -
LD50 복강내 마우스 254 mg/kg -
LD50 복강내 쥐 200 mg/kg -
LD50 정맥내 마우스 377 mg/kg -
LD50 정맥내 쥐 310 mg/kg -
LD50 경구 마우스 100 mg/kg -
LD50 경구 토끼 3484 mg/kg -
LD50 경구 토끼 3400 mg/kg -
LD50 경구 쥐 0.79 g/kg -
LD50 경구 쥐 4.36 g/kg -
LD50 경구 쥐 790 mg/kg -
LD50 피하의 마우스 3200 mg/kg -

에틸 벤젠 LC50 흡입 기체. 토끼 4000 ppm 4 시간
LC50 흡입 증기 마우스 35500 mg/m³ 2 시간
LC50 흡입 증기 쥐 55000 mg/m³ 2 시간
LD50 경피 토끼 >5000 mg/kg -
LD50 경피 토끼 17800 uL/kg -
LD50 복강내 마우스 2624 uL/kg -
LD50 경구 쥐 3500 mg/kg -
LD50 경구 쥐 3500 mg/kg -

톨루엔 LC50 흡입 기체. 마우스 400 ppm 24 시간
LC50 흡입 증기 마우스 30000 mg/m³ 2 시간
LC50 흡입 증기 마우스 19900 mg/m³ 7 시간
LC50 흡입 증기 쥐 49 g/m³ 4 시간
LD50 경피 토끼 14100 uL/kg -
LD50 복강내 기니 피그 500 mg/kg -
LD50 복강내 마우스 59 mg/kg -
LD50 복강내 쥐 1332 mg/kg -
LD50 정맥내 쥐 1960 mg/kg -
LD50 경구 쥐 636 mg/kg -
LD50 보고되지 않은 노출 경로 마우스 2 g/kg -
LD50 보고되지 않은 노출 경로 쥐 6900 mg/kg -
LD50 피하의 마우스 2250 mg/kg -

포르말린 LC50 흡입 기체. 쥐 815 ppm 0.5 시간
LC50 흡입 기체. 쥐 250 ppm 2 시간

제품/성분명 결과 생물종 투여량 노출

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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11. 독성에 관한 정보
LC50 흡입 기체. 쥐 250 ppm 4 시간
LC50 흡입 증기 마우스 505 mg/m³ 2 시간
LC50 흡입 증기 마우스 454 mg/m³ 4 시간
LC50 흡입 증기 쥐 578 mg/m³ 2 시간
LD50 경피 토끼 270 mg/kg -
LD50 경피 토끼 270 uL/kg -
LD50 정맥내 쥐 87 mg/kg -
LD50 경구 기니 피그 260 mg/kg -
LD50 경구 마우스 42 mg/kg -
LD50 경구 마우스 385 mg/kg -
LD50 경구 마우스 500 mg/kg -
LD50 경구 쥐 100 mg/kg -
LD50 경구 쥐 500 mg/kg -
LD50 피하의 마우스 300 mg/kg -
LD50 피하의 마우스 300 mg/kg -
LD50 피하의 쥐 0.42 g/kg -
LD50 피하의 쥐 420 mg/kg -

자극성/부식성

크실렌 눈 - 약한 자극 토끼 - 87 mg -
눈 - 강한 자극원 토끼 - 24 시간 5 

mg
-

피부 - 약한 자극 쥐 - 8 시간 60 Ul -
피부 - 보통정도의 자극
성 물질

토끼 - 100 % -

피부 - 보통정도의 자극
성 물질

토끼 - 24 시간 500 
mg

-

프로필렌 글리콜 메틸 에테
르

눈 - 약한 자극 토끼 - 24 시간 500 
mg

-

피부 - 약한 자극 토끼 - 500 mg -
부탄올 눈 - 강한 자극원 토끼 - 0.005 Ml -

눈 - 강한 자극원 토끼 - 1.62 mg -
눈 - 강한 자극원 토끼 - 24 시간 2 

mg
-

피부 - 보통정도의 자극
성 물질

토끼 - 24 시간 20 
mg

-

에틸 벤젠 눈 - 강한 자극원 토끼 - 500 mg -
피부 - 약한 자극 토끼 - 24 시간 15 

mg
-

톨루엔 눈 - 약한 자극 토끼 - 0.5 분 100 
mg

-

눈 - 약한 자극 토끼 - 870 ug -
눈 - 강한 자극원 토끼 - 24 시간 2 

mg
-

피부 - 약한 자극 토끼 - 435 mg -
피부 - 보통정도의 자극
성 물질

토끼 - 24 시간 20 
mg

-

피부 - 보통정도의 자극
성 물질

토끼 - 500 mg -

포르말린 눈 - 강한 자극원 토끼 - 10 mg -
눈 - 강한 자극원 토끼 - 37 % -
눈 - 강한 자극원 토끼 - 24 시간 750 

ug
-

눈 - 강한 자극원 토끼 - 750 ug -
피부 - 약한 자극 토끼 - 540 mg -
피부 - 보통정도의 자극
성 물질

토끼 - 24 시간 50 
mg

-

피부 - 강한 자극원 토끼 - 24 시간 2 
mg

-

제품/성분명 결과 시험 결과 노출 관찰

과민성

생물종

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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11. 독성에 관한 정보

만성 독성

자료 없음.

발암성

자료 없음.

변이원성

자료 없음.

최기형성

자료 없음.

생식독성

자료 없음.

자료 없음.

만성 징후와 증상

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

크실렌 분류 3 - 마취작용
프로필렌 글리콜 메틸 에테르 분류 3 - 마취작용
부탄올 분류 3 - 호흡기계 자극

분류 3 마취작용
톨루엔 분류 3 - 마취작용

이름 표적 기관

이름 분류

크실렌 분류 1 - -
에틸 벤젠 분류 2 - 청각 기관
톨루엔 분류 2 - -

흡인 유해성

이름 결과

에틸 벤젠 흡인 유해성 - 분류 1
톨루엔 흡인 유해성 - 분류 1

분류 노출 경로

노출 경로 표적 기관

분류

크롬산스트론티움 + 1 인간에 대한 발암성으로 알려짐. A2
크실렌 - 3 - A4
프로필렌 글리콜 메틸 에테
르

- - - A4

소우프스톤 - 3 - A4
이산화 티타늄 - 2B - A4
에틸 벤젠 - 2B - A3
크롬산바륨 + 1 인간에 대한 발암성으로 알려짐. A1
톨루엔 - 3 - A4
포르말린 + 1 인간에 대한 발암성으로 알려짐. A1

제품/성분명 NTPIARCOSHA ACGIH

CMR(발암성, 변이원성, 생식독성) - 고용노동부 고시 화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준

크롬산스트론티움 CAS: 7789-06-2 발암성 - 분류 1A
이산화 티타늄 CAS: 13463-67-7 발암성 - 분류 2
에틸 벤젠 CAS: 100-41-4 발암성 - 분류 2
크롬산바륨 CAS: 10294-40-3 발암성 - 분류 1A
톨루엔 CAS: 108-88-3 생식독성 - 분류 2
포르말린 CAS: 50-00-0 생식세포 변이원성 - 분류 2

발암성 - 분류 1A

제품/성분명 식별자 분류

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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11. 독성에 관한 정보
장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.일반 :

암을 일으킬 수 있음.  암의 위험성은 노출 기간과 수준에 달려 있음.발암성 :

심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.변이원성 :

생식독성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

급성 독성 추정치

제품/성분명

S2/21530000B-YEL_SBPR_AER530 361.6 8707.7 N/A 70.5 N/A
크롬산스트론티움 100 N/A N/A N/A N/A
크실렌 N/A 1100 N/A 11 N/A
butan-1-ol 500 N/A N/A N/A N/A
ethylbenzene N/A N/A N/A 11 N/A
포르말린 100 300 N/A 0.5 N/A

경구 (mg/
kg)

경피 (mg/
kg)

흡입 (가스)
(ppm)

흡입 (증기)
(mg/l)

흡입 (먼지
및 미스트)
(mg/l)

독성의 수치적 척도

12. 환경에 미치는 영향

크실렌 급성 EC50 90 mg/l 담수 갑각류 - Cypris subglobosa 48 시간
급성 LC50 8.5 ppm 해수 갑각류 - Palaemonetes pugio 

- 성인
48 시간

급성 LC50 8500 µg/l 해수 갑각류 - Palaemonetes pugio 48 시간
급성 LC50 16940 µg/l 담수 물고기 - Carassius auratus 96 시간
급성 LC50 15700 µg/l 담수 물고기 - Lepomis 

macrochirus - 어린 (깃털이 갓
난, 갓부화한, 젖을 갓 뗀)

96 시간

급성 LC50 20870 µg/l 담수 물고기 - Lepomis 
macrochirus

96 시간

급성 LC50 19000 µg/l 담수 물고기 - Lepomis 
macrochirus

96 시간

급성 LC50 13400 µg/l 담수 물고기 - Pimephales 
promelas

96 시간

이산화 티타늄 급성 EC50 19.3 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna 48 시간
급성 EC50 27.8 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna 48 시간
급성 EC50 35.306 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna - 신

생아
48 시간

급성 LC50 3 mg/l 담수 갑각류 - Ceriodaphnia dubia 
- 신생아

48 시간

급성 LC50 13.4 mg/l 담수 갑각류 - Ceriodaphnia dubia 
- 신생아

48 시간

급성 LC50 11 mg/l 담수 갑각류 - Ceriodaphnia dubia 
- 신생아

48 시간

급성 LC50 3.6 mg/l 담수 갑각류 - Ceriodaphnia dubia 
- 신생아

48 시간

급성 LC50 15.9 mg/l 담수 갑각류 - Ceriodaphnia dubia 
- 신생아

48 시간

급성 LC50 6.5 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia pulex - 신
생아

48 시간

급성 LC50 13 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia pulex - 신
생아

48 시간

급성 LC50 >1000000 µg/l 해수 물고기 - Fundulus 
heteroclitus

96 시간

급성 LC50 >1000 mg/l 담수 물고기 - Pimephales 
promelas

96 시간

부탄올 급성 EC50 1983 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna 48 시간
급성 LC50 2300000 µg/l 해수 물고기 - Alburnus alburnus 96 시간

제품/성분명 생물종결과 노출

생태독성가.

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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12. 환경에 미치는 영향
급성 LC50 1910000 µg/l 담수 물고기 - Pimephales 

promelas - 어린 (깃털이 갓난,
갓부화한, 젖을 갓 뗀)

96 시간

급성 LC50 1940000 µg/l 담수 물고기 - Pimephales 
promelas - 어린 (깃털이 갓난,
갓부화한, 젖을 갓 뗀)

96 시간

급성 LC50 1730000 µg/l 담수 물고기 - Pimephales 
promelas

96 시간

에틸 벤젠 급성 EC50 4600 µg/l 담수 조류(藻類) -
Pseudokirchneriella 
subcapitata

72 시간

급성 EC50 5400 µg/l 담수 조류(藻類) -
Pseudokirchneriella 
subcapitata

72 시간

급성 EC50 3600 µg/l 담수 조류(藻類) -
Pseudokirchneriella 
subcapitata

96 시간

급성 EC50 4900 µg/l 해수 조류(藻類) - Skeletonema 
costatum

72 시간

급성 EC50 7700 µg/l 해수 조류(藻類) - Skeletonema 
costatum

96 시간

급성 EC50 6.53 mg/l 해수 갑각류 - Artemia sp. - 알에서
갓 부화한 코페포다

48 시간

급성 EC50 13.3 mg/l 해수 갑각류 - Artemia sp. - 알에서
갓 부화한 코페포다

48 시간

급성 EC50 2.97 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna - 신
생아

48 시간

급성 EC50 2.93 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna - 신
생아

48 시간

급성 LC50 8.78 mg/l 해수 갑각류 - Artemia sp. - 알에서
갓 부화한 코페포다

48 시간

급성 LC50 13.3 mg/l 해수 갑각류 - Artemia sp. - 알에서
갓 부화한 코페포다

48 시간

급성 LC50 40000 µg/l 해수 갑각류 - Cancer magister -
조에아(Zoea)

48 시간

급성 LC50 18.4 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna - 신
생아

48 시간

급성 LC50 13.9 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna - 신
생아

48 시간

급성 LC50 75000 µg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna 48 시간
급성 LC50 5100 µg/l 해수 물고기 - Menidia menidia 96 시간
급성 LC50 4.3 ul/L 해수 물고기 - Morone saxatilis - 어

린 (깃털이 갓난, 갓부화한, 젖
을 갓 뗀)

96 시간

급성 LC50 4200 µg/l 담수 물고기 - Oncorhynchus 
mykiss

96 시간

급성 LC50 9090 µg/l 담수 물고기 - Pimephales 
promelas

96 시간

급성 LC50 9100 µg/l 담수 물고기 - Pimephales 
promelas

96 시간

톨루엔 급성 EC50 12500 µg/l 담수 조류(藻類) -
Pseudokirchneriella 
subcapitata

72 시간

급성 EC50 16500 µg/l 담수 갑각류 - Gammarus 
pseudolimnaeus - 성인

48 시간

급성 EC50 11600 µg/l 담수 갑각류 - Gammarus 
pseudolimnaeus - 성인

48 시간

급성 EC50 6.88 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna - 신
생아

48 시간

급성 EC50 6.56 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna - 신
생아

48 시간

급성 EC50 19600 µg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna - 애 48 시간

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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12. 환경에 미치는 영향
벌레

급성 EC50 6000 µg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna - 어
린 (깃털이 갓난, 갓부화한, 젖
을 갓 뗀)

48 시간

급성 EC50 6780 µg/l 담수 물고기 - Oncorhynchus 
mykiss - 어린 (깃털이 갓난,
갓부화한, 젖을 갓 뗀)

96 시간

급성 LC50 56.3 ppm 해수 갑각류 - Americamysis bahia 48 시간
급성 LC50 15.5 ppm 해수 갑각류 - Palaemonetes pugio 

- 성인
48 시간

급성 LC50 15500 µg/l 해수 갑각류 - Palaemonetes pugio 48 시간
급성 LC50 86.3 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna - 신

생아
48 시간

급성 LC50 6410 µg/l 해수 물고기 - Oncorhynchus 
gorbuscha - 유어

96 시간

급성 LC50 5500 µg/l 담수 물고기 - Oncorhynchus 
kisutch - 유어

96 시간

급성 LC50 5800 µg/l 담수 물고기 - Oncorhynchus 
mykiss

96 시간

급성 LC50 6780 µg/l 담수 물고기 - Oncorhynchus 
mykiss - 어린 (깃털이 갓난,
갓부화한, 젖을 갓 뗀)

96 시간

만성 NOEC 2 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna 21 일
만성 NOEC 1000 µg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna 21 일

포르말린 급성 EC50 3.48 mg/l 담수 조류(藻類) - Desmodesmus 
subspicatus

72 시간

급성 EC50 3.54 mg/l 담수 조류(藻類) - Desmodesmus 
subspicatus

72 시간

급성 EC50 3.05 mg/l 해수 조류(藻類) - Isochrysis 
galbana - 지수성장기

96 시간

급성 EC50 3.29 mg/l 해수 조류(藻類) - Phaeodactylum 
tricornutum - 지수성장기

96 시간

급성 EC50 0.788 mg/l 해수 조류(藻類) - Ulva pertusa 96 시간
급성 EC50 12.98 mg/l 담수 갑각류 - Ceriodaphnia dubia 

- 신생아
48 시간

급성 EC50 12.98 mg/l 담수 갑각류 - Ceriodaphnia dubia 
- 신생아

48 시간

급성 EC50 10.14 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna 48 시간
급성 EC50 3.26 mg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna - 배

아
48 시간

급성 EC50 14.6 ppm 담수 물벼룩 - Daphnia magna 48 시간
급성 EC50 14000 µg/l 담수 물벼룩 - Daphnia magna 48 시간
급성 EC50 5800 µg/l 담수 물벼룩 - Daphnia pulex - 신

생아
48 시간

급성 LC50 1265 ul/L 해수 갑각류 - Artemia sp. 48 시간
급성 LC50 1170 ul/L 해수 갑각류 - Artemia sp. 48 시간
급성 LC50 1299 ul/L 해수 갑각류 - Artemia sp. 48 시간
급성 LC50 1.79 ppm 담수 물고기 - Lepomis 

macrochirus
96 시간

급성 LC50 1.51 ppm 담수 물고기 - Lepomis 
macrochirus

96 시간

급성 LC50 4960 µg/l 담수 물고기 - Morone saxatilis - 치
어

96 시간

급성 LC50 2.24 ppm 담수 물고기 - Oncorhynchus 
mykiss

96 시간

급성 LC50 1.41 ppm 담수 물고기 - Oncorhynchus 
mykiss

96 시간

만성 NOEC 0.005 mg/l 해수 조류(藻類) - Isochrysis 
galbana - 지수성장기

96 시간

만성 NOEC 1000 µg/l 해수 조류(藻類) - Phyllospora 
comosa - 배아

96 시간

만성 NOEC 0.438 mg/l 해수 조류(藻類) - Ulva pertusa 96 시간

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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12. 환경에 미치는 영향

토양 이동성

LogPow BCF 잠재적 생물 농축성

생물 농축성

기타 유해 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

제품/성분명

크실렌 3.12 8.1 - 25.9 낮음
프로필렌 글리콜 메틸 에테
르

<1 - 낮음

부탄올 1 - 낮음
에틸 벤젠 3.6 - 낮음
톨루엔 2.73 90 낮음

만성 NOEC 953.9 ppm 담수 물고기 - Oncorhynchus 
tshawytscha - 알

43 일

만성 NOEC 1.56 mg/l 담수 물고기 - Oreochromis 
niloticus - 치어

12 주

잔류성 및 분해성나.

다.

라.

마.

토양/물 분배 계수(KOC) : 자료 없음.

자료 없음.

13. 폐기시 주의사항
가능한  폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것.  이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그
지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다.  재활용 불가능한 제품이
나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것.  폐기물은 해당
지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은
상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨.  사용된 포장용기는 재활용 되어야 함.
소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

:폐기방법가.

:폐기시 주의사항나. 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함.  세척되거나 행궈지지 않은 빈용
기를 취급할 경우 주의가 필요함.  빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을
수 있음.  제품 잔량으로부터의 증기가 용기 내에 고인화성 또는 폭발성 공기를 생성
할 수 있음.  내부를 철저히 세척하지 않았을 경우 사용된 용기를 자르거나, 용접하
거나 그라인드 작업 하지 말 것.  유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수
및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

UN IMDG IATA

가. 유엔 번호

나. 유엔 적정 선적
명

다. 운송에서의 위험
성 등급

라. 용기등급

마. 환경 유해성

PAINT

3

III

PAINT

3

III

PAINT

UN1263

3

III

UN1263 UN1263

예. 환경 유해 물질 표시는 필
수사항이 아닙니다.

Yes. The environmentally 
hazardous substance mark 
is not required.

크롬산스트론티움
Marine Pollutant(s):

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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14. 운송에 필요한 정보

점성 액체 제외 환경에도 해로운 본 3등급 점성액의 경우 2.3.2.5.2에 따라 포장이
4.1.1.1, 4.1.1.2 및 4.1.1.4~4.1.1.8 일반 조항을 충족시킨다는 전제하에 최대
5L까지 포장 규제를 받지 않습니다.

점성 액체 제외 환경에도 해로운 본 3등급 점성액의 경우 2.3.2.5에 따라 포장이
4.1.1.1, 4.1.1.2 및 4.1.1.4~4.1.1.8 일반 조항을 충족시킨다는 전제하에 최대
5L까지 포장 규제를 받지 않습니다.
IMDG 코드 격리(Segregation) 그룹 해당 없음

The environmentally hazardous substance mark may appear if required by 
other transportation regulations.

추가 정보

바. 사용자가 운송 또는 운송
수단에 관련해 알 필요가 있거
나 필요한 특별한 안전 대책

사용자의 구역 내에서의 운반: 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할
것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사
람에게 주지시킬 것.

:

UN

IATA

:

:

IMO 협정에 따른 벌크 운송 : 자료 없음.

IMDG : 응급 상황 스케줄 F-E, _S-E_

15. 법적 규제현황

모든 성분이 등재되지 않음.산업안전보건법 제117조
(제조 등의 금지)

:

모든 성분이 등재되지 않음.산업안전보건법 제118조
(제조 등의 허가)

:

가. 산업안전보건법에 의한 규제

청소년보호법 제2조
청소년유해약물

: 해당 없음.

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

크롬산스트론티움
크실렌
프로필렌 글리콜 메틸 에테르
부탄올
에틸 벤젠
크롬산바륨
톨루엔
포르말린

산업안전보건법 시행규칙
[별표 19] 유해인자별 노
출농도의 허용기준

:

산업안전보건법 시행규칙
[별표 21] 작업환경측정
대상 유해인자

:

산업안전보건법 시행규칙
[별표 22] 특수건강진단
대상 유해인자

:

다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 6가크롬 화합물 수용성, 6가크롬 화합물 불용성,
톨루엔, 포름알데히드

다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 크롬 및 그 무기화합물, 크실렌, 활석/솝 스톤 /
소우프스톤, 이산화티타늄, n-부탄올, 에틸 벤젠

다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 크롬및 그 화합물 까지의물질을중량비율1퍼센
트이상함유한혼합물, 크실렌 까지의물질을용량비율1퍼센트이상함유한혼합물, n-부
탄올, 에틸벤젠

다음 성분들은 작업노출기준이 있음:

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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15. 법적 규제현황
산업안전보건기준에 관한
규칙 [별표 12] 관리대상
유해물질의 종류

: 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 크롬 및 그 화합물)(6가크롬 화합물만), 크실렌,
이산화티타늄, n-부탄올, 에틸벤젠, 크롬 및 그 화합물)(6가크롬 화합물만)

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

다. 위험물안전관리법에 의한
규제

: 등급: 제4류인화성 액체
품목: 4. 제2석유류비수용성액체
역치: 1000 L
위험등급: III
표시 주의사항: 화기엄금

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

국제 규정

몬트리올 프로토콜

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약

등재되어 있지 않음.

사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)

화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서

등재되어 있지 않음.

모든 성분이 등재되지 않음.화학물질의 등록 및 평가
등에 관한 법률 제27조
(금지물질)

:

다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 크로뮴(6+)화합물, 크로뮴(6+)화합물화학물질의 등록 및 평가
등에 관한 법률 제27조
(제한물질)

:

다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 크롬 및 그 화합물, 자일렌 (o-,m-,p- 이성질체
포함), 에틸벤젠

화학물질관리법 11항(화
학물질 배출량조사)

:

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질관리법 제39조
(사고대비물질)

: 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 크롬산스트론티움, 크로뮴(6+)화합물

등록대상기존화학물질 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: Strontium chromate, Xylene;
Dimethylbenzene, Barium chromate, Quartz, Toluene, Formaldehyde; Formalin,
Triphenyl phosphite

:

화학물질관리법 제19조
허가 대상(한국 화학물질
등록평가법 제25조)

: 모든 성분이 등재되지 않음.

유독물임화학물질의 등록 및 평가
등에 관한 법률 제20조
(유독물질의 지정)

:

등재되어 있지 않음.

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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16. 그 밖의 참고사항

인쇄일

최초 작성일자/최종 개정
일자

버젼

주의

:

:

:

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

가. 자료의 출처 :

나.

다. 3.01

라. 기타

약어 해설 :

8 3월 2023

8 3월 2023

전문가만 사용할 것.
중요 주의사항 본 자료서(Data Sheet)의 정보는 모든 것을 망라하고 있지 않으며, 당사의 현재 이해 수준과 현행 법령
을 기초로 한 것입니다. 기술 자료서(Technical Data Sheet)에 특정하게 권장된 목적 이외의 다른 목적으로 본 제품을
사용하고자 하는 자가, 우선 그 의도된 목적을 위한 본 제품의 적합성에 대하여 당사의 서면 확인을 받지 않았을 경우
에는, 자신의 책임으로써 본 제품을 그 목적에 사용하는 것입니다. 당해 지역내의 법규에 규정된 요건들을 충족하는데
필요한 모든 조치를 취할 책임은 언제나 사용자에게 있습니다. 본 제품을 이용하신다면, 언제나 물질 자료서(Material 
Data Sheet)와 기술 자료서(Technical Data Sheet)를 읽으셔야 합니다. 당사의 모든 조언과 제품과 관련된 당사의 모
든 진술은(그것이 본 자료서(Data Sheet)에 있거나, 혹은 그
렇지 않더라도) 당사가 아는 한도에서는 정확하나, 당사는 기질(substrate)의 품질이나 상태 또는 본 제품의 사용 및 응
용에 영향을 줄 수 있는 다양한 요소들을 통제할 수 없습니다. 그러므로, 당사가 달리 서면으로 특정적으로 동의하지
않는 한, 당사는 본 제품의 성능, 혹은 본 제품의 기술자료서(technical data sheet)에 특정하게 권장된 목적 이외의 다
른 목적을 위한 본 제품의 사용에서 발생하는 피해나 손실에 대한 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 공급되는 모든 제
품들과 기술적 조언은

ATE = 급성독성 추정치
BCF = 생물 농축 계수
GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템
IATA = 국제 항공 운송 협회
IBC = 중형산적 용기
IMDG = 국제해상위험물운송규칙
LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값
MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서
("Marpol" = 해양오염물질)
N/A = 자료 없음
SGG = 분리 그룹
UN = 국제 연합

- 화학 물질의 독성 영향 등록부
- 미국환경보호국 ECOTOX

Unique ID :

최초 작성일자/최종 개정일자 : 8-3-2023

이전 호 발행일 : 7-12-2022

버젼 : 3.01
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